
11800+P

Peil = 0

Vaste

1500+P

8000+P

overheaddeur
5000mm x 5000mm (bxh)
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

geïsoleerd betonpaneel met pirvulling
dik 250mm brandklasse B-s2,d0
uitgewassen grind
kleur: graniet 8/12

geïsoleerd wandpaneel met pirvulling
type JI Wall 1000VB (Micro) dik 100mm
verticaal gemonteerd fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s2,d0, Rc 4,70m².K/W)

kleur: Ral 9007

kozijnen / deuren aluminium
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

- VOORGEVEL -

geïsoleerd betonpaneel met pirvulling
dik 250mm brandklasse B-s2,d0
uitgewassen grind
kleur: graniet 8/12

kozijnen / deuren aluminium
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

- ACHTERGEVEL -

geïsoleerd wandpaneel met pirvulling
type JI Wall 1000VB (Micro) dik 100mm
verticaal gemonteerd fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s2,d0, Rc 4,70m².K/W)
kleur: Ral 9007

20°

20°

- DOORSNEDE A-A -

- LINKERGEVEL -

geprofileerde staalplaat
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

geïsoleerd betonpaneel met pirvulling
dik 250mm brandklasse B-s2,d0
uitgewassen grind
kleur: graniet 8/12

gehele staalconstructie stralen en menieen.
kleur: volgens opdrachtgever

staalconstructie en Z-gordingen
volgens opg. constructeur

- betonvloer dik 150mm monolitisch afgewerkt
- wapening conform opgave constructeur
- drukvaste isolatie dik 120mm, Rc 3,70m².K/W
- PVC folie dik 0.10mm
- verdicht zandbed

geïsoleerd dakpaneel met pirvulling
type JI ROOF PIR 1000 dik 120mm
fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s1,d0, Rc 6,30m².K/W)
kleur: Ral 7021

geïsoleerd wandpaneel met pirvulling
type JI Wall 1000VB (Micro) dik 100mm
verticaal gemonteerd fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s2,d0, Rc 4,70m².K/W)
kleur: Ral 9007

geprofileerde staalplaat
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

windveer
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

windveer
kleur: Ral 7021 (zwartgrijs)

geïsoleerd dakpaneel met pirvulling
type JI ROOF PIR 1000 dik 120mm
fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s1,d0, Rc 6,30m².K/W)
kleur: Ral 7021

- RECHTERGEVEL -

geïsoleerd betonpaneel met pirvulling
dik 250mm brandklasse B-s2,d0
uitgewassen grind
kleur: graniet 8/12

geïsoleerd dakpaneel met pirvulling
type JI ROOF PIR 1000 dik 120mm
fabr. Joris IDE nv
brandklasse B-s1,d0, Rc 6,30m².K/W)
kleur: Ral 7021

11800+P

Peil = 0

Vaste

1500+P

8000+P

20°

- DOORSNEDE A-A - (fase 1)

- betonvloer dik 150mm monolitisch afgewerkt
- wapening conform opgave constructeur
- drukvaste isolatie dik 120mm, Rc 3,70m².K/W
- PVC folie dik 0.10mm
- verdicht zandbed

zakgoot

geïsoleerd betonpaneel met pirvulling
dik 250mm brandklasse B-s2,d0
uitgewassen grind
kleur: graniet 8/12

OPDRACHTGEVER:

ONDERDEEL:

TEKENING NO:

SCHAAL:

FORMAAT:

DATUM GETEKEND:

WIJZ. 3:

WIJZ. 2:

WIJZ. 1:

WIJZ. 4:

WIJZ. 5:

BOUWPLAN:

DE GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

O N T W E R P  &  B O U W A D V I E S

Bezoek-/postadres
Villa Flora
Sint Jansweg 20d
5928 RC Venlo

T. 0478 578257
I. www.arvalis.nl

Equestrian Centre Poels B.V.
Venrayseweg 151c
5961NS Horst706200

Nieuwbouw bedrijfsgebouw
Venrayseweg 151c te Horst
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